Réussir sa Véranda
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MEDIATHEQUE DE VALENCIENNES
La Médiathèque de Valenciennes se trouve dans un beau  et ancien bâtiment. (voir photo ci-joint)
La cour centrale est couverte de verrière en forme d’entonnoirs. Cette verrière apporte beaucoup de lumière naturelle à la médiathèque, mais de temps en temps le soleil peut être dérangeant : 
· aveuglement 
· trop de chaleur.

Il fallait trouver une solution à ce problème, ce qui n’était pas évident d’autant plus que la verrière a une forme particulière.

Monsieur Blas de « Monsieur Store Valenciennes »  a installé les VERANDASCREEN® de RENSON sur la verrière. Sur les photos ci-jointes, vous pouvez constater la qualité du travail effectué.

Le Verandascreen® est motorisé et les utilisateurs peuvent monter ou descendre les screens par télécommande.

Monsieur Blas a également prévu une horloge RTS. Selon les horaires d’ouverture et de fermeture de la Médiathèque, les screens s’ouvrent et se ferment automatiquement.  

Monsieur Blas – 59590 Raisnes – tél. : 03.27.27.06.58

Si vous voulez des photos en Haute Définition, n’hésitez pas à nous contacter :

anne.scholler@renson.be
annelies.despriet@renson.be
VERANDASCREEN®

En plus de concepts de ventilation pour vérandas, RENSON propose également des stores screen pour vérandas.

Le Verandascreen est un store extérieur spécialement conçu pour les vérandas. Il s’agit d’un système extrêmement fiable et de bonne qualité, à un prix démocratique. Il y a un vaste choix de couleurs de toile et de profilés. Il convient aussi bien aux vérandas modernes que classiques.
Verandascreen est totalement fabriqué sur mesure, jusqu’à une largeur maximale de 4,5 mètres et une avancée maximale de 7 mètres. Par élément, il est possible d’atteindre une surface de toile de 21 m². Deux screens peuvent être combinés, avec un seul moteur pour une largeur maximale de 9 mètres.

Verandascreen et unique grâce à son système ingénieux de tension, pré installé en usine, ainsi qu’à sa grande facilité de mise en œuvre. Ce système utilise une technique performante d’enroulement du câble, côte à côte sur le tube : pas de frottement, pas d’usure, donc une longévité très importante du câble.

Une toile spéciale intercepte et filtre les rayons du soleil avant qu’il ne pénètre dans la véranda, garantissant ainsi un confort de vie même aux heures les plus chaudes de l’été.

Tous les matériaux entrant dans la production du Verandascreen sont totalement protégés de la corrosion. Il est exclusivement fait usage de visserie inoxydable. Les profils en aluminium sont faits d’un alliage AIMgSc05F22. Ceux-ci sont laqués RAL9010 (blanc), RAL8019 (brun) ou blanc cassé (9001). Il est évidemment possible de laquer les profils dans toutes les couleurs RAL ou même de les faire anodiser. 

Verandascreen est tout à fait indiqué pour les projets, où les exigences de fiabilité et de protection solaire sont très élevées.

La toile du Verandascreen est constituée d’un tissu finement maillé en fil de polyester extrêmement résistant qui porte le nom de Soltis. La structure ouverte du tissu garantit une meilleure ventilation que les tissus fermés. Ils évitent l’accumulation de chaleur entre le verre et la toile.
Le tissus polyester reçoit un revêtement en PVC ignifuge (classe d’incendie M1/M2, selon le coloris), qui repose sur une technologie unique : le précontraint. Ceci signifie que le tissu en polyester est tendu, tant vers la chaîne que vers la trame, pendant qu’il reçoit le revêtement.

Résultat : une stabilité exceptionnelle, un caractère indéformable et une durée de vie inégalée de la toile. Le traitement anti-UV et anti-encrassement de la surface à l’aide d’une couche de vernis acrylique limite en outre l’entretien au minimum.
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